
ДВУХКАНАЛЬНЫЙ 
УСИЛИТЕЛЬ-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬSPLITTER 

ASI\SDI 

Предназначен для безопасного усиления и распределения ASI или 

SDI сигнала с автоматической функцией релейного обхода (Bypass) в 

случае отключения питания.
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ВАРИАНТ 1

• Поддерживаемые сигналы SD-SDI/ASI;
• Количество моделей в устройстве – 1 (1 

вход, 4 выхода);
• Количество блоков питания – 1.

ВАРИАНТ 2

ВАРИАНТ 3 ВАРИАНТ 4

ФУНКЦИИ БЫСТРОГО ПОИСКА РЕКЛАМНЫХ БЛОКОВ И ЛЮБОГО 
ДРУГОГО КОНТЕНТА ПО ФРАГМЕНТАМ МЕДИА:

Два встроенных блока питания с независимыми входами обеспечивают высоконадежную работу устройства от 

двух источников электропитания. Для работы устройства достаточно иметь напряжение хотя бы на одном из блоков 

питания.

На передней панели устройства предусмотрена кнопка включения питания и два светодиода для индикации работы 

двух блоков питания.

Также на передней панели есть два сигнальных светодиода для уведомления о наличии входных сигналов.

Устройство выполнено в надёжном алюминиевом корпусе высотой 1RU с возможность крепления в 

телекоммуникационную стойку 19».

ПРЕДУСМОТРЕНО 4 ВАРИАНТА ИСПОЛНЕНИЯ УСТРОЙСТВА:

ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ:

· поддержка сигнала SD-SDI/ASI или HD/SD-SDI/ASI;

· 1 Вход;

· 4 выходы;

· bypass со входа на 1 выход

• Поддерживаемые сигналы SD-SDI/ASI;
• Количество моделей в устройстве – 2 (2 

входа, 8 выходов);
• Количество блоков питания – 2.

• Поддерживаемые сигналы HD/SD-SDI/ASI;
• Количество моделей в устройстве – 1 (1 

вход, 4 выхода);
• Количество блоков питания – 1.

• Поддерживаемые сигналы HD/SD-SDI/ASI;
• Количество моделей в устройстве – 2 (2 

входа, 8 выходов);
• Количество блоков питания – 2.

Каждое устройство, в зависимости от 
варианта исполнения, комплектуется 
одним или двумя модулями, а также 
одним или двумя блоками питания.


